
Desfibrilador Monitor Pantalla
a color TFT de 8.4″ - Modelo: S8



Descripción:

Monitor  Desfibrilador: Equipo   médico   electromédico   destinado   a   la   monitorización
continua  de  los  signos  vitales  y  parámetros  fisiológicos  del  paciente,  así como  a  la
aplicación de terapia  eléctrica  mediante  desfibrilación y cardioversión  en situaciones de
emergencia.

CONFIGURACION:
ECG, DEA + IMPRESORA

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Desfibrilador
• Función de desfibrilación para atención de emergencias cardiovasculares.
• Modo de desfibrilación manual.
• Modo de cardioversión sincronizada.
• Modo de desfibrilación asincrónica.
• Función DEA – Desfibrilador Externo Automático.
• Selección  de energía  de desfibrilación de  hasta 360 J, según  las especificaciones  del
   fabricante.
• Tecnología de onda bifásica con compensación automática de impedancia.
• Operación simplificada mediante selección de energía, carga y descarga.

MONITORIZACIÓN ECG

El   equipo  permite   la  monitorización  continua  de   la  actividad eléctrica   cardíaca  del
paciente mediante ECG, permitiendo la visualización de:

• Frecuencia cardíaca.
• Forma de onda electrocardiográfica.
• Información para la evaluación y monitorización del ritmo cardíaco.
•  Alarmas configurables, según la configuración del equipo.

La  documentación  del fabricante  identifica  la  monitorización  ECG  como  parte  de las
funciones disponibles del S8.



FUNCIÓN DEA

El equipo incorpora  función  de  Desfibrilador  Externo  Automático  (DEA), destinada  a
asistir  al  operador  durante  la   atención  de  emergencias  mediante  análisis del ritmo
cardíaco y guía para el proceso de desfibrilación.

IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA

El equipo dispone de impresora térmica  integrada, destinada al  registro e impresión de
información clínica y formas de onda.

•  Impresora térmica incorporada.
•  Ancho de impresión: 80 mm, según la información publicada por el fabricante
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